
1

AZM 8-4 - Modulare Aufblasbare Zelte

Produktbilder

Kurze Beschreibung

LANCO AZM-Zelte sind in erster Linie für militärische Zwecke bestimmt und eignen sich auch ideal für Rettungs- und
humanitäre Zwecke. Hohe Reißfestigkeit und Zugfestigkeit.

Beschreibung

Das AZM 8-4 ist ein modulares, aufblasbares Zelt. Auf der Länge von 12,50m besteht es aus drei Teilen (Modulen), die durch
einen Reißverschluss (Zelthaut), Steckbolzen (aufblasbares Gerüst) und Klettband (Boden) verbunden werden. Zusätzliche
Mittelmodule (Module 2, Mitte) können eingefügt werden und verlängern so das Zelt in Schritten von 4,80m auf 17,30m, 22,10m
usw. Die Minimallänge von 7,70m erhält man, wenn vorderes und hinteres Modul ohne Mittelteil verbunden werden.
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Jedes Modul besteht aus drei lastabtragenden Teilen: Als erstes die Zelthaut mit herausnehmbarer, textiler Bodenplane,
zweitens die aufblasbaren Binder mit daran befestigten, aufblasbaren Pfetten und drittens die klappbaren Aluminiumstangen
zur zusätzlichen Aussteifung an der Seite. Die Zelthaut ist mittels Steckbolzen mit dem aufblasbaren Gerüst verbunden. Die
einzelnen Module werden vormontiert geliefert. Während des Aufbaus werden die Module zur gewünschten Zeltlänge
verbunden. Nach dem Aufblasen erfolgt die Montage der Traufstangen.

Gerüst

Aufblasbares Schlauchgerüst aus luftdichtem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (1100 g/m2). Faltbare
Aluminiumrohre zwischen den Bögen in der Traufe.

Zelthaut

Die Zelthaut ist am Schlauchgerüst durch beidseitige PVC-Halter mittels Klappbolzen befestigt.

Sie wird aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (700 g/m²) gefertigt. Das Gewebe ist schwerentflammbar,
wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet.

Boden

Bodendecke aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (700 g/m²), Farbe grau.

Optionen und Zubehör

Elektrogebläse
Seiteneingänge
Beschriftung
Zeltbeleuchtung
Trennwände
Innenzelt
Zeltheizung
Klimagerät
Gewebe entsprechend militärischen Standards

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche Zivilschutz, Militär, Polizei

Grundfläche 103.75 m²

Breite 8.30 m

Länge 12.50 m

Seitenhöhe 3.16 m

Firsthöhe 4.15 m

Gewicht 566.00 kg


