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Warmwassermodul mit integriertem Zumischer - HB-DEKON 4i

Produktbilder

Kurze Beschreibung

Dieser Leistungsstarke und kompakte Warmwassererzeuger wurde fÃ¼r die schnelle und zuverlÃ¤ssige Bereitstellung von
Warmwasser fÃ¼r Duschen/Duschzelten bei der Reinigung/Dekontaminierung von Personen oder EinsatzkrÃ¤ften im
Gefahrgut ABC/CBNR Fall entwickelt.

Beschreibung

Dieser Leistungsstarke und kompakte Warmwassererzeuger wurde für die schnelle und zuverlässige Bereitstellung von
Warmwasser für Duschen/Duschzelten bei der Reinigung/Dekontaminierung von Personen oder Einsatzkräften im Gefahrgut
ABC/CBNR Fall entwickelt.

Dieses leistungsstarke Gerät (< 3000 L/h - 90kW) bietet einfache Bedien- und hohe Betriebs- und Funktionssicherheit.

Die 2 in 1 Funktion mit integriertem Zumischer/Dosierer, ermöglicht die Zumischung von Reinigungs- und
Dekontaminationsmitteln.

Der stromlose proportional Dosierer ist leicht bedienbar und geschützt im Gerät eingebaut, geeignet für Verwendung von
Seifen, Laugen, alkalischen und säurehaltigen Medien Dosierbereich 1 – 5%, Durchsatz ca. 2,75 m³, druckbeständig bis ca. 9,75
bar.
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Zusätzliche Information

Einsatzbereiche

Zivilschutz, Feldlazarett, Militär, Dekontamination und
Gefahrgutbetrieb, Wetterfeste Unterkünfte und Werkstätten,
Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen,
Jugendgruppen - Zeltlager

Länge 890 mm

Höhe 800 mm

Gewicht 65 kg

Luftleistung 570 mm

Durchfluss max. 50 l/min

Druckerhöhung max. 2-10 bar

Druckerhöhung max. 2-10 bar

Netto-Heizleistung ca. 90 kW

Kraftstoff Diesel

Kraftstoffverbrauch 7,80 l/h

Elektrische Steuerung 24 V low voltage

Elektroanschluss 230 V

Kabelanschluss 10 m

Frequenz 50 Hz

Schutzklasse IP68

Wasserdurchlauftemperatur 30 - 70 ᵒC


