LANCO L

TentTech - DeconTech - FlexTank E

Doppeldachzelte - 200 DV

Produktbilder

Kurze Beschreibung

Doppeldachzelte werden hauptsachlich fir Jugendzeltlager eingesetzt. Sie sind auch bei rauen Wetterbedingungen fur eine
langere Nutzung geeignet.

Beschreibung

Uberdach mit 2.00 m tiefem Vordach, geschlossener Hintergiebel mit Fenster 60 x 40 cm mit Gurtkreuz, Moskitogaze und
AuBenklappe.
Innenzelt mit Eingang (Knebelverschluss) im Vordergiebel, Fenster 60 x 40 cm mit Gurtkreuz und Moskitogaze im Hintergiebel.



Geriistsystem

Geriust

Aluminiumrohre aus langsnahtgeschweif3ten eloxierten Aluminiumrohren, Durchmesser 40mm, Wandstarke 1,5 mm aus dem
Werkstoff Al Mg 4,5 Mn.

Rohrverbindungen (Knotenstlicke) und Bodenplatten aus Aluminium.

Verankerungsmittel:

Rundstahlpflécke und T-Profil-Heringe sowie Zeltpflécke Profilstahl mit Haken zur Befestigung des Zeltes am Boden,
widerstandsfahig verzinkt.

Zelthaut

Zelthaut aus LANCO-TEX CP430 (430 g/m°): Das Gewebe ist ein Baumwoll-Polyestergewebe, atmungsaktiv, faulnisresistent,
wasserdruckbestandig impragniert und zeichnet sich durch besonders grof3e Rei3festigkeit und hohen Schutz gegen UV-
Strahlen aus.

Faulstreifen und Boden (optional) aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe LANCO-TEX P550 (550 g/m’) in grau.
Innenzelt bzw. Unterzelt aus 100% Baumwollgewebe LANCO-TEX C210 (210 g/mz), Farbe natur.

Features

Standardausstattung

AuRenzelt/ Uberdach, Innenzelt, Geriist mit Heringen, Packsécke fiir Zelthdute und Zubehér. Die Packsacke fiir das Ger(ist sind
nicht im Lieferumfang enthalten und mussen gesondert bestellt werden.

Optionen und Zubehor

Das Zelt 200 DV kann mit einem fest eingenahten Bodenbelag im Innenzelt sowie einer zusatzlichen Ausstattung des
Eingangs mit Moskitogaze gefertigt werden. Optionale Fenster in Uberdach und Innenzelt sind mit Gurtkreuz und Moskitogaze
ausgestattet, im Uberdach zusétzlich mit AuBenklappe.

Farben

Bitte beachten Sie: Die Darstellung im Internet kann zu moglichen Farbunterschieden fuhren.

Zusatzliche Information

Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militar,
Unterkunft und Verpflegung, Polizei, Industrie und Gewerbe,
Wetterfeste Unterkuinfte und Werkstatten, Promotion-Agenturen,
Party - Event, Jugendgruppen - Zeltlager

Einsatzbereiche

Grundflache 34,30 m2
Breite 490 m
Lange 7,00 m
Seitenhohe 1,90 m
Firsthohe 2,70 m
Gewicht 110,00 kg



