LANCO

TentTech - DeconTech - FlexTank

Partyzelte - PZ 4000

Produktbilder
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Kurze Beschreibung

Langlebig und perfekt fur Hochzeiten, Abschlussfeiern, Sportveranstaltungen, kirchliche Veranstaltungen,
Firmenveranstaltungen und Betriebsfeste, Konzerte und mehr! Unsere Partyzelte werden |hren Bedurfnissen, lhren Gasten und
Feiern aller GréRBen gerecht.

Beschreibung

Das Zelt hat senkrechte Seitenwande.

Das weil3e Zeltdach ist mit einer Falle mit Wellenkante ausgestattet und nach DIN 4102 schwerentflammbar B1 bzw. M2. An
allen 4 Ecken sind Eckvorhange angenaht, die die Stutzstangen verdecken.



Die Giebelwénde sind aushangbar, in jedem ist mittig ein Eingang mit Reil3verschluss eingearbeitet. Die Seitenwande sind
mehrteilig, mit ReilBverschlissen verbunden und je Feld abnehmbar.

Die Wande sind entweder in weil3 oder im Streifendessin erhaltlich, die Qualitat entspricht der Dachware.

Gerustsystem

Geriist

Gerust aus langsnahtgeschweil3ten eloxierten Aluminiumrohren, Durchmesser 40mm, Wandstarke 1,5 mm aus dem Werkstoff
Al Mg 4,5 Mn.

Verbinder

Rohrverbindungen aus Aluminium und feuerverzinktem Stahl, Bodenplatten aus feuerverzinktem Stahl.
Verankerungsmittel

Rundstahlpflécke und T-Profil-Heringe sowie Zeltpflocke Profilstahl mit Haken zur Befestigung des Zeltes am Boden sind
widerstandsfahig verzinkt.

Zelthaut

Zelthaut aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (weill und Streifendessin: 650 g/m?); schwerentflammbar,
wasserdicht und faulnishemmend ausgerustet.

Der Faulstreifen besteht aus dem gleichen Material wie die Wande.

Features
Standardausstattung

Zelthaut, Gerust mit Heringen, 1 Satz Sturmabspannungen, Packsacke fur Zelthaut und Gerust, Holzkiste fur Zubehor.

Farben

Bitte beachten Sie: Die Darstellung im Internet kann zu moglichen Farbunterschieden fuhren.

Zusatzliche Information

Einsatzbereiche Promotion-Agenturen, Party - Event
Grundflache 36,80 m2

Breite 4,60 m

Lange 8,00 m

Seitenhohe 2,00 m

Firsthdohe 3,00 m

Gewicht 166,00 kg

Flammhemmung Ja



