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EWL Innenzelt

Produktbilder

Kurze Beschreibung

EWL ist ein hochleistungsfähiges technisches Textil, das für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen leichte Isolierung,
Flammbeständigkeit und Langlebigkeit unerlässlich sind. Unser Extremwetter-Futter besteht aus M1-zertifiziertem Gewebe und
Wattierungsschichten und bietet zuverlässige Wärmebeständigkeit bei gleichzeitig geringem Gesamtgewicht und kompaktem
Profil.

Beschreibung

EWL ist ein hochleistungsfähiges technisches Textil, das für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen leichte Isolierung,
Flammbeständigkeit und Langlebigkeit unerlässlich sind. Unser Extremwetter-Futter besteht aus M1-zertifiziertem Gewebe und
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Wattierungsschichten und bietet zuverlässige Wärmebeständigkeit bei gleichzeitig geringem Gesamtgewicht und kompaktem
Profil.

Mit einem Gesamtgewicht von nur 230 g/m2 und einer ausgezeichneten mechanischen Festigkeit eignet sich EWL ideal für den
Einsatz in Schutzauskleidungen, modularen Unterständen, Abdeckungen für extreme Wetterbedingungen und anderen
anspruchsvollen Umgebungen. Es bietet eine hohe Zug- und Reißfestigkeit sowohl in Kett- als auch in Schussrichtung und ist
somit eine vielseitige Wahl für permanente und temporäre Installationen.

Hauptmerkmale:

Leicht und flexibel
Feuerwiderstandsklasse M1 (NF P92-504)
Wärmewiderstand: 0.04 W/m·K
Waschbar bei 30 °C 
Hohe Zug- und Reißfestigkeit

Ganz gleich, ob Sie die Isolierleistung verbessern möchten oder eine flammhemmende Innenauskleidung für anspruchsvolle
Bedingungen benötigen, EWL bietet eine zuverlässige und bewährte Lösung.

Zusätzliche Information

Reißfestigkeit Kette 45.0 N

Reißfestigkeit Schuss 39.3 N

Zugfestigkeit Kette 640 N

Zugfestigkeit Schuss 970 N

Fäulnishemmend ausgerüstet Keine

Gewicht 230 g/m²

Gewebegewicht 55 g/m²

Feuerbeständigkeit (NF P92-504) M1 rated

Wärmewiderstand (Lambda) 0.04 W/m·K

Wattierungsgewicht 60 g/m²

Waschtemperatur 30 °C


